
kma 130 r og kma 135 r

trimmere buskrydder
hække-
klipper løvblæser stangsav fejevalse

børste-
valse kultivator kantskærere græsklinge

bATTERi

FS/fsb-KM 
med 

trimmertråd

FS/fsb-KM
med 

græsklinge
(tilbehør)

FH-KM  
145°

HL-KM  
145° BG-KM HT-KM KW - KM KB-KM BF-KM FCB-KM 

FCS-KM  
 med lige 

rigrør rg-km

AP 200 28 - 14 ① 50-30 ① 123 - 81 ① 123 - 81 ① 26 - 10 ① 42 - 19 ① 31 - 25 ① 31 - 25 ① 31 - 25 ① 23 - 12 ① 23 - 12 ① 57 ②

AP 300 36 - 17 ① 70 - 40 ① 185 - 123 ① 185 - 123 ① 39 - 15 ① 63 - 29 ① 46 - 37 ① 46 - 37 ① 46 - 37 ① 33 - 18 ① 33 - 18 ① 70 ②

AP 300 S 45 - 22 ① 100 - 50 ① 229 - 152 ① 229 - 152 ① 48 - 19 ① 78 - 36 ① 57 - 46 ① 57 - 46 ① 57 - 46 ① 41 - 22 ① 41 - 22 ① 85 ②

ap 500 s 54 - 26 ① 120 - 60 ① 275 - 182 ① 275 - 182 ① 58 - 23 ① 94 - 43 ① 68 - 55 ① 68 - 55 ① 68 - 55 ① 49 - 26 ① 49 - 26 ① 102 ②

AR 2000 L 160 - 80 ① 310 - 160 ① 810 - 540 ① 810 - 540 ① 170 - 60 ① 275 - 120 ① 200 - 160 ① 200 - 160 ① 200 - 160 ① 145 - 75 ① 145 - 75 ① 300 ②

AR 3000 L 200 - 115 ① 430 - 240 ① 1150 - 790 ① 1150 - 790 ① 245 - 90 ① 320 - 180 ① 300 - 230 ① 300 - 230 ① 300 - 230 ① 210 - 110 ① 210 - 110 ① 450 ②

drifts- og ladetider 2023
—

① trin 1 – 3 ② trin 3 
 alle drifts- og ladetider er angivet i minutter. de angivne arbejdstider pr. opladning og arealstørrelsen er estimater og kan variere afhængigt af maskinens brug.

lader (80/100%) batteri (36 v)

AP 200  
187 W

AP 300
227 W

AP 300 s 
281 W

AP 500 s 
337 W

Ar 2000 l 
1.015 W

Ar 3000 l 
1.520 W

Al 101 150 / 200 min. 190 / 250 min. 230 / 200 min. 280 / 355 min. - -

Al 301 40 / 45 min. 50 / 75 min. 55 / 80 min. 70 / 90 min. 220 / 290 min. 330 / 430 min.

Al 301-4 40 / 45 min. 50 / 75 min. 55 / 80 min. 70 / 90 min. 220 / 290 min. 330 / 430 min.

Al 500 30 / 45 min. 25 / 30 min. 35 / 45 min. 40 / 45 min. 110 / 150 min. 170 / 220 min.


